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Snelle, 
eenvoudige en 

efficiënte oplossing voor 
het renoveren van ronde 

mantoegankelijke 
putten.



Algemene richtlijnen
Deze handleiding biedt richtlijnen voor de renovatie van ronde DN 1000- en DN 1200-putten met DURA-elementen. Ze 
geeft een overzicht van de belangrijkste stappen tijdens het installatieproces en houdt rekening met de omstandigheden 
die doorgaans op de werf voorkomen. Afwijkingen van de standaardprocedure of specifieke projectuitdagingen dienen 
vooraf met de leverancier te worden besproken.

Om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen, moeten de 
nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit omvat het 
gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, 
vooral bij het betreden van bestaande putten. Daarnaast dienen 
de voorschriften voor werken in besloten ruimtes te worden 
gevolgd, evenals de veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van 
de producten die in deze handleiding worden besproken, zoals 
epoxyharsen en mortels.

Indien ter plaatse aanpassingen aan de DURA-elementen nodig 
zijn, moet een geschikt snij- of zaagapparaat worden gebruikt. 
Tijdens het bewerken van de elementen dienen handschoenen 
en een FFP2-masker te worden gedragen om een veilige 
hantering te garanderen.

De levering omvat de volgende elementen, uitgaande van een 
volledige renovatie, inclusief de bodem van de put, de wanden van 
de put en de dekplaat:

	� DURA-vloeielement(en)

	� DURA-bermstukken

	� DURA-optzetringen

	� DURA-dekplaatelementen

	� 2-componenten epoxy

Naast bovengenoemde materialen wordt ander materiaal door 
de aannemer geleverd en voorbereid. Deze materialen omvatten 
doorgaans hulpmiddelen voor de fixatie en uitlijning van de 
elementen en/of mortel.

Veiligheid

Levering

Algemene richtlijnen
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Materialen op de werf
	� 2-componenten epoxy

	� Reparatiemortel

	� Opvul- en voegmortel

	� Haakse slijper (125 mm) met diamant-gesegmenteerde doorslijpschijf

	� Drilboor

	� Menger (dubbele mengstaaf)

	� Diverse spatels en troffels

	� Afstandhouders (wiggen)

	� Hamer en rubberen hamer

	� Verschillende emmers (bijv. 10 l, 5 l, 1 l)

	� Meetgereedschap

	� Duimstok

	� Schietlood en waterpassen (kort en lang)

	� Persoonlijke beschermingsmiddelen

	� Rioolafsluiters

	� Huishoudweegschaal

Tip: bovendien raden wij aan om de volgende materialen te voorzien:

	� Driepoot inclusief geschikte bevestigingsmaterialen (riemen, enz.)

	� Tent om de bouwplaats droog te houden, afhankelijk van de weersomstandigheden

	� Dekzeilen om materialen te beschermen tegen slechte weersomstandigheden

	� Wikkelfolie (om de rioolafsluiter in te wikkelen om verontreiniging te voorkomen)

	� Indien nodig, een “platform” voor installatie in de put en een geschikte ladder om de put te betreden

Te leveren materialen
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Wij raden aan om eerst een inspectie van de put uit te voeren om te 
bepalen welke maatregelen nodig zijn voor de renovatie. Schade en 
infiltraties moeten in kaart worden gebracht, evenals verstoppingen 
van het systeem. Vuil of verstoppingen moeten vóór de installatie 
worden verwijderd.

Let erop dat alle noodzakelijke voorschriften voor ‘veilig betreden van 
rioolputten en -constructies’ in acht worden genomen.

Voorbereidende werken 
op de werf

Inspectie van de bestaande put

De volgende maatvoeringen dienen gecontroleerd te worden alvorens 
de installatie:

1. Controle op de minimale binnendiameter van de bestaande put  

2. Controle van de loodrechtheid van de wanden

Opmeten van de bestaande put

Voorbereidende werken op de werf
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De DURA-elementen worden geleverd op pallets of in Gitterboxen, 
afhankelijk van de benodigde elementen. Zorg ervoor dat ze altijd op 
een vlakke ondergrond en in een droge omgeving worden geplaatst om 
beschadiging te voorkomen.

Mocht er op de bouwplaats toch een kleine afwijking optreden 
door uitlijning, dan kunnen de panelen ter plaatse droog worden 
bijgesneden. Bij nat zagen is het essentieel om de elementen met een 
absorberende doek te drogen om een schoon oppervlak en een goede 
hechting te garanderen.

De 2-componenten epoxy-lijm wordt geleverd in emmers/patronen en 
dient droog en bij kamertemperatuur te worden bewaard.

Hantering en opslag

Hantering en opslag
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Installatie-instructies

De installatie van de elementen begint doorgaans pas nadat de volgende voorbereidende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd:

Reiniging en voorbereiding1

Reiniging

Infiltraties

DURA.Port installatie in 6 stappen

In geval van waterinsijpeling moeten de getroffen oppervlakken – afhankelijk van de omvang van de 
waterinstroom – tijdelijk worden afgedicht met een geschikt materiaal.

Installatie-instructies

	� Sluit de toevoer naar de put af

	� Zorg ervoor dat de aansluitingen op de put niet operationeel en/of 
afgesloten zijn

	� Pomp het (afval)water over een voldoende afstand weg om 
terugstroming in de put te voorkomen

	� Verwijder vuil of soortgelijke afzettingen in de put, bijvoorbeeld met behulp van hogedrukreiniging.

	� Verwijder obstakels.

	� Behandel grove betonschade zodat de opvulmortel niet in de omliggende bodem kan stromen. Alleen op deze 
manier is een gecontroleerde opvulling van de geplande ringruimte mogelijk.

8 Installatie-instructies



2 Inbrengen van DURA-elementen in de put

Controleer eerst de afmetingen om te zorgen dat het kanaalelement goed 
past. Indien nodig moet het bestaande kanaal worden opengeboord om 
een goede uitlijning tussen de nieuwe kanaalelementen en de bestaande 
aansluitingen op de put te garanderen.

Bij het gebruik van de breekhamer moeten de juiste veiligheidsmaatregelen 
worden gevolgd om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen.

Breek diep genoeg zodat instroom en uitstroom na installatie van de 
nieuwe vloeielementen op hetzelfde niveau liggen. Het is belangrijk dat de 
bermplaten worden ondersteund met de vereiste helling.

Afhankelijk van het materiaal en de toestand kan het nodig zijn ook 
in het bermgebied te boren. Voor een correcte uitlijning van de 
polymeerbetonelementen moet een mortelbed van minimaal 40 mm worden 
voorzien. Bij zijdelingse inlaten werkt u op dezelfde manier en zorgt u dat de 
uitsparingen in de vloeielementen zo nauwkeurig mogelijk worden gemaakt.

Voorbereiding vloei

Het inbrengen van de DURA-elementen dient uitgevoerd te worden met 
geschikt materiaal. De nodige veiligheidsmaatregelen dienen in acht 
genomen te worden ter bescherming van het personeel en de materialen.

9Installatie-instructies



Bevestiging van de vloeielementen in een mortelbed

Bereid nu de vloeielementen voor. Zaag de vloeielementen indien nodig in verstek. En plaats ze in het 
voorbereide mortelbed om ze op hun plaats te bevestigen.

Om de stabiliteit van het nieuwe kanaal te garanderen, worden de elementen in een mortelbed geplaatst. Het 
wordt aanbevolen dat het mortelbed een dikte heeft van meer dan 40 mm om een goede stabiliteit van de 
kanaalonderdelen te garanderen en ervoor te zorgen dat alle kanaalonderdelen vastzitten en niet meer kunnen 
worden verplaatst. Er moet op worden gelet dat er geen lucht in het mortelbed blijft zitten.

Vloeielementen kunnen worden geleverd voor de renovatie van het bestaande kanaal. Zorg ervoor dat de 
continuïteit van de bodem na de installatie behouden blijft.

Installatie van de DURA-vloeielementen

Uitlijning van de vloeielementen 

Controleer de uitlijning van de vloeiprofielen voordat u de 
elementen installeert, dit om een goede aansluiting op de bestaande 
bodemverbindingen te garanderen.

1

2

Specifieke vormen zoals hoeken, aftakkingen of zijdelingse inlaten van één of meerdere vloeiprofielen, kunnen 
indien nodig ter plaatse op maat worden gezaagd. Let erop dat de voegopening tussen de nieuwe elementen en 
de bestaande put niet groter is dan 10 mm.

3

Installatie van de DURA-vloeielementen
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Lijmen van de vloeielementen

De voegopeningen naar de inlaat en uitlaat mogen niet groter zijn dan 10 mm.

Dicht de openingen tussen de DURA-elementen en de bestaande aansluitingen af met 2-componenten epoxy.

Figuur 1 Figuur 2
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De juiste uitlijning van de bermelementen is cruciaal voor de verticale rechtheid van de volledige 
put.  Zorg dat de bermelementen correct zijn uitgelijnd met zowel de vloeielementen als de 
ringsegmentelementen zodat de installatie in de volgende stappen soepel verloopt.

Installatie van de DURA-bermelementen

 
Lijn de bermplaten uit en plaats ze op de gewenste afstand van de putwand, 
bijvoorbeeld met afstandhouders, zodat een gelijkmatige ringvormige 
opening ontstaat. Let op: deze ringvormige opening mag aan de rechte 
toegangszijde niet groter zijn dan 30 mm, zodat de vrije breedte van de 
bestaande toegangsopening niet wordt verkleind. 

De elementen hebben een interne helling van 3° om water naar de vloei af 
te voeren. Dit gebied mag niet worden geëgaliseerd. Gebruik de verticale 
voegverbinding als referentiepunt voor het plaatsen van volgende elementen.

Om de uitlijning te controleren, plaats de verticale ringsegmentelementen in 
de put en plaats ze in de opstaande voeg. De uitlijning is correct wanneer de 
ringsegementelementen samen een volledige cirkel vormen.

Uitlijning van de bermelementen

4

Installatie van de DURA-bermelementen

Afbeelding 4

Afbeelding 3
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Zodra u de juiste uitlijning hebt bepaald, zaagt u de bermelementen op maat 
met een geschikt gereedschap. 

Herhaal de uitlijning met de gezaagde bermelementen en plaats de eerste 
rij ringsegmentelementen opnieuw. Zorg ervoor dat de verticale voegen 
van de ringsegmentelementen zich niet boven een inlaat of uitlaat bevinden. 
Controleer nu de horizontale uitlijning met een waterpas en controleer 
nogmaals de pasvorm. 

Breng een geschikte mortel aan op het bestaande bermelement om de eerder op maat gezaagde 
bermelementen definitief uit te lijnen en te bevestigen. Zorg voor een mortelbed van minstens 40 mm dikte over 
het volledige oppervlak om de stabiliteit van de bermelementen te garanderen. Meng ook de 2-componenten 
epoxy volgens de instructies van de fabrikant en breng deze aan op de randen van de reeds geïnstalleerde 
kanalen.

Het zagen van de bermelementen

Lijmen van de bermelementen

Indien resten tijdens het verlijmen door de verschillende uitlijning van de elementen niet volledig mechanisch 
kunnen worden verwijderd, vormt dit geen probleem. Indien gewenst om esthetische redenen kunnen deze 
echter worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel (bijv. aceton of zonnebloemolie).

Afbeelding 5

Afhankelijk van de hoogte van de berm kunnen inlaten of uitlaten geblokkeerd raken. Zaag op deze punten de 
wanden na installatie indien nodig op maat, zodat de aansluitingen open en toegankelijk blijven. Als de berm 
geen inlaten of uitlaten blokkeert, bedekt deze de gehele omtrek van de schacht, waardoor deze gemakkelijk 
kan worden uitgelijnd.
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Installatie van de DURA-ringsegmentelementen

Als de ringsegmentelementen zich in de opening van in- of uitlaten bevinden, markeer dan de opening op de 
segmenten en zaag deze vooraf zo nauwkeurig mogelijk uit met een geschikt gereedschap (bijv. haakse slijper).

Installeer opeenvolgende rijen verspringend ten opzichte van elkaar.

Breng voldoende 2-componenten epoxy aan op verbindingen. Zorg ervoor dat alle voegen opgevuld zijn met 
2-componenten epoxy.

Installatie van de DURA-ringsegmentelementen

Plaats de ringsegmentelementen bovenop de geïnstalleerde 
bermelementen om de resterende hoogte van de put te vullen. Zorg dat 
elke nieuwe rij verspringend wordt geplaatst ten opzichte van de vorige 
en lijm deze aan de vorige laag elementen om de waterdichtheid te 
garanderen.

Installatie van de eerste rij ringsegmentelementen

Breng een 2-componenten epoxy aan op de 
tandgroefverbinding van de bermelementen en 
de ringsegmentelementen (zijkant en onderkant). 
Plaats de ringsegmentelementen en lijn ze uit 
met een rubberen hamer, afstandhouders en een 
waterpas. Verwijder overtollige 2-componenten 
epoxy met een plamuurmes.

Afbeelding 6

1

5
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Grout de eerste rij segmenten na deze stap om een stabiele basis voor de verdere installatie te creëren. 
(Zie stap 4)

Nu kunt u de ringsegmentelementen rij voor rij opbouwen tot enkele centimeters onder de bestaande dekplaat. 
Houd een opening van ±5 cm aan die later met de juiste dekplaatelementen kan worden gedicht.

Vul alle voegverbindingen met 2-componenten epoxy en verwijder opnieuw de overtollige 2-componenten epoxy.

Controleer de uitlijning met een waterpas.

Opgrouten van de eerste rij ringsegmentelementen

Installatie van de verdere ringsegmentelementen

Figuur 7 Figuur 8

3

2

Laat de  2-componenten epoxy uitharden en vul de  ruimte 
tussen de DURA-elementen en de bestaande putwand in lagen 
(ten minste na elke meter opbouw) met een geschikte vulmortel.

Indien aansluitingen zich boven de schachtbodem bevinden, 
dient de uitlijning te worden uitgevoerd overeenkomstig de 
projectspecifieke montage-instructies.

15Installatie van de DURA-ringsegmentelementen



Vul het systeem bij voorkeur om de meter op om een vlotte installatie te garanderen.

Opvullen tussen DURA-elementen en de bestaande put

Verwijder de rioolafsluiters zodra de vulmortel volledig is uitgehard.  Indien er geen chemisch bestendige 
vulmortel werd gebruikt, dienen alle voegen met chemisch resistente 2-componenten epoxy afgedekt te worden.

Voordat met het opvullen kan worden begonnen, moeten alle relevante aansluitingen worden afgesloten 
met een rioolafsluiter om te voorkomen dat er mortel in het rioolstelsel terechtkomt.

Vul na de eerste meter op met vulmortel om een sterke, stabiele fundering te creëren voor de volgende 
elementen. Zorg dat de 2-componenten epoxy in de voegen en verbindingen volledig is uitgehard voordat u 
begint met opvullen.

Volg voor het voorbereiden van het opvulmateriaal de instructies van de leverancier. Het opvullen gebeurt 
tussen de bestaande putwand en de nieuwe DURA-elementen. Het vullen of storten gebeurt handmatig 
(emmer) of met een pomp onder lage druk (statische hoogte).

Afbeelding 9

4
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	� De ringsegmentelementen moeten ongeveer 5 centimeter onder de bestaande dekplaat eindigen. 
Maak gebruik van de verschillende mogelijke hoogtes van de ringsegmentelementen om zo min 
mogelijk elementen aan te passen.

	� Na het opmeten van de vereiste hoogten wordt de laatste rij ringsegmentelementen, indien nodig,  
op locatie op maat gezaagd.

	� Voordat de dekplaat elementen worden verlijmd, dient de mangatopening in de dekplaat elementen  
te worden aangebracht.

	� Om de stabiliteit van de dekplaat elementen te waarborgen, worden deze op de bovenzijde 
van de laatste rij ringsegmentelementen verlijmd. De dekplaat elementen rusten op deze 
ringsegmentelementen.

	� Breng de lijm aan op de voegen, vergelijkbaar met de verbindingen die in de vorige stap zijn gemaakt. 
Zorg dat alle openingen met 2-componenten epoxy worden bedekt. Nadat de 2-componenten 
epoxy op de voegen is aangebracht, kan men overgaan tot installatie en bevesting van de dekplaat 
elementen.

	� Na de montage van de dekplaat elementen dient de ruimte tussen de dekplaat elementen en de 
bestaande afdekplaat ter plaatse van de mangat opening te worden gevuld met lijm.

	� Er worden één of twee openingen vrijgelaten om de ruimte tussen de dekplaat elementen en de 
bestaande afdekplaat te kunnen vullen met gietmortel.

	� Vullen van de ruimte tussen de dekplaat elementen en de bestaande afdekplaat met gietmortel.

	� Door het aanbrengen van gietmortel wordt de ruimte tussen de dekplaat elementen en de bestaande 
afdekplaat volledig gevuld.

	� Na het vullen met gietmortel dienen de voor het injecteren vrijgelaten openingen te worden afgesloten 
met lijm.

	� Om een stabiele nieuwe dekplaat te garanderen raden we aan om de dekplaat elementen mechanisch 
te bevestigen door middel van een mechanisch anker in de bestaande dekplaat.

Installatie van de DURA-dekplaat elementen6

Afbeelding 10

Installatie van DURA-dekplaatelementen

6
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Voor een optimale afronding raden we de volgende afwerkingsstappen aan:

	� Verwijderen van alle materialen en restjes, zoals afstandhouders (ook in de ringvormige ruimte).

	� Schoonmaken van 2-componenten epoxy- of mortelresten buiten het voeggebied.

	� Visuele inspectie van de voegen.

	� Na uitharding van de mortel wordt de gerenoveerde put gecontroleerd op eventuele gebreken. 
Indien er gebreken worden geconstateerd, kan een 2-componenten epoxy worden gebruikt om 
het systeem af te dichten.

Einde van de  
werkzaamheden
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inhoud van of de informatie in deze brochure. Deze beperking geldt voor alle soorten verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade, 
gevolgschade of punitieve schade, gefrustreerde uitgaven, winstderving of bedrijfsschade.
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PIPELIFE N.V., Paalsteenstraat 36, B-3500 Hasselt
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De inhoud en informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor algemene marketingdoeleinden en mag door niemand als volledig of nauwkeurig worden 
beschouwd. Deze brochure kan met name niet in de plaats komen van deskundig advies over de kenmerken van de producten, het gebruik, de geschiktheid 
voor het beoogde doel of de juiste verwerkingsmethode. Alle bijdragen en illustraties in deze brochure vallen onder het auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld, is herhaling van de inhoud niet toegestaan. Het gebruik van fotokopieën uit deze brochure is alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. 
Vermenigvuldiging of verspreiding voor professionele doeleinden is ten strengste verboden. Geen aansprakelijkheid: PIPELIFE N.V. heeft deze brochure naar beste 
weten samengesteld. PIPELIFE N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met het vertrouwen op de inhoud van of de 
informatie in deze brochure. Deze beperking geldt voor alle soorten verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade, gevolgschade of 
punitieve schade, gefrustreerde uitgaven, winstderving of bedrijfsschade.
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